
TECHNISCHE DATENPURI 2.0 Tube
Wand- und Deckenaufbauleuchte, 1x max. 6W GU10,

grau

Die neue und rundum modernisierte PURI 2.0 Produktfa-

milie beinhaltet Spots und Pendelleuchten für das 1- und

3-Phasen-System sowie Wand- und Deckenaufbauleuch-

ten in vielfältigen Ausführungen und Farben. Durch die

Kombination mit den Leuchtenschirmen in drei modernen

Formen und sechs trendigen Farben gibt es für jedes Inte-

rior eine passende PURI 2.0. Und falls Sie eine ganz spezi-

elle Leuchte zusammensetzen möchten, gibt es die PURI

2.0 auch als Mix & Match System. Alle Leuchten werden

mit GU10 Leuchtmitteln betrieben.

Art. Nr. 1008287

Fassung GU10

Anzahl Fassungen 1

Schwenkbereich 90 °

Horizontaler Drehbereich 350 °

IP Code IP20

Schlagfestigkeitsklasse IK 02

Montage Aufbau

Primäre Nennspannung 220-240V ~50/60 Hz

Schutzklasse I

Wattage 6 W

minimale Umgebungstemperatur -20 °C

maximale Umgebungstemperatur 45 °C

Farbe grau/grau

Höhe 14.8 cm

Durchmesser 5.5 cm

Nettogewicht 0.2 kg

Bruttogewicht 0.4 kg

12,3

9,7

Ø 5,5

Ø
5,5
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Leuchtmittelempfehlung

1005078 LED Leuchtmittel QPAR-
51 , GU10, 3000K, grau
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