
AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete

PRODUKTDATENBLATT PRODUKTDATENBLATT 
Y-CONNECTOR MULTI3
LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung,LED TUBE T8 EM P | LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte (KVG/VVG) und Netzspannung,
SplitterschutzSplitterschutz

ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Geeignet für alle OSRAM Komponenten mit modularem 4p4c-
Stecksystem

−

Für parallelen Anschluss von Sensoren an einem MULTIeco-, MULTI 3-, DALIeco-System−
Ermöglicht Synchronisierung und Zusammenschluss mehrerer EASY-Systemkomponenten−

Passiv-Verteiler−
Anschlüsse: 3x modulare 4p4c-Buchsen−
Montageart: Befestigung durch Klebepad auf glatten Oberflächen−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Elektrische DatenElektrische Daten

Nennleistung 1,00 W

Netzfrequenz 0 Hz

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Produktgewicht 80,00 g

Zusätzliche ProduktdatenZusätzliche Produktdaten

Quecksilbergehalt der Lampe 0.0 mg

EinsatzmöglichkeitenEinsatzmöglichkeiten

Dimmbar Nein

Zertifikate & StandardsZertifikate & Standards

Schutzart IP20

Länderspezifische InformationenLänderspezifische Informationen

Bestellnummer Y-CONNECTOR

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Länge 34,00 mm

Höhe 16.00 mm

Breite 18.00 mm

TECHNISCHE AUSSTATTUNGTECHNISCHE AUSSTATTUNG

DOWNLOADSDOWNLOADS

Dokumente und ZertifikateDokumente und Zertifikate

Declarations Of Conformity CE

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4050300803135
Faltschachtel
1

215 mm x 35 mm x 43 mm 92.00 g 0.32 dm³

2 Verbindungskabel im Lieferumfang, modular 4p4c-Stecker beidseitig, Länge 2,1 m−
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4050300803142
Versandschachtel
25

224 mm x 190 mm x 220 mm 2465.00 g 9.36 dm³

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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